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•	 Moduł TX/RX (XJ200) dla bezprzewodowej sieci monitoringu (moduł nadrzędny musi być podłączony do XWEB, moduł 

podrzędny musi być podłączony do sterowników poprzez protokół ModBUS)

•	 Samo-konfigurujący system MESH do optymalizacji komunikacji (sieć jest w stanie tworzyć i wykorzystywać wszystkie 

możliwe „połączenia” między węzłem nadrzędnym i podrzędnym)

•	 Przyjazny w użytkowaniu oraz zmniejsza czas i koszt instalacji

•	 Częstotliwość działania: 868Mhz (922Mhz dla rynku US - uznana przez FCC)

•	 Daleki zasięg (do 200 m zasięgu na otwartej przestrzeni)

•	 Możliwość podłączenia maksymalnie 200 urządzeń do tego samego XJ200

•	 Możliwość zarządzania maksymalnie 20 HOP

•	 Możliwość podłączenia maksymalnie 38 XJ200 do tej samej sieci

•	 Przewód 1,5m (zasilanie/RS485) z funkcjonalną konsolą (rys. 1)

•	 Standardowy protokół komunikacyjny ModBUS-RTU

•	 Maksymalny pobór mocy 0,25 VA
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Zasilacz do XJ200 z konwerterem TTL-RS485
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