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D: Szyna 4 DIN

100x64mm

X J M 6 0 D - A B C 0 0

V J M 6 0 - 0 0 0 0 0

KODY DO ZAMÓWIEŃ

Modernizacje obiektów i rejestr danych w:
	 Szafr chłodnicze
	 Komory chłodniczych z 2 parownikami 
	 Zestawy sprężarkowe do 4 sprężarek
	 Liczniki impulsów

TYPOWE ZASTOSOWANIA

•	 Moduł rejestrujący i sterujący do zarządzania aplikacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi oraz BMS

•	 Duża elastyczność: wszystkie typy wejść/wyjść w jednym urządzeniu

•	 Konfigurowalne wejścia analogowe

•	 Rejestr danych na pośrednictwem sensorów z limitami alarmowymi

•	 Do 12 wejść cyfrowych dla alarmów, monitorowania stanów, liczników impulsów

•	 Konwersja ciśnienia i temperatury

•	 Dostępna wersja z wbudowanym wyświetlaczem, jak i  bez wyświetlacza

•	 Złącze Hot Key lub Prog Tool Kit dla szybkiego i łatwego programowania

•	 Złącze szeregowe do systemów monitoringu lub BMS

•	 Maksymalny pobór mocy 20 VA

•	 Podwójny wyświetlacz LED: w kolorze czerwonym (8,5 mm wysokości) i kolorze żółtym (7,5 mm wysokości) z 17 ikonami

XJM: ZARZĄDZANIE WEJŚCIAMI/WYJŚCIAMI

Zasilanie Wyświetlacz Ilość przekaźników
2 = 24Vac 0 = Nie 1 = 1
4 = 110Vac 1 = Tak 4 = 4
5 = 230Vac

SYSTEMY138
 BEZPOŚREDNI IMPORTER, AUTORYZOWANY PARTNER



XJM

XJM60D

XJM60D

VJM60

D: Szyna 4 DIN 100x64mm

Wielofunkcyjny moduł wejść oraz wyjść z obsługą do 4 przekaźników

Klawiatura do modułu XJM60D

WIELOFUNKCYJNY MODUŁ i KLAWIATURA do ZARZĄDZANIA 
WEJŚCIAMI oraz WYJŚCIAMI

CECHY XJM60D VJM60

Wyświetlacz górny: ilość cyfr 4 i znak dziesiętny
brak wyświetlacza

4 i znak dziesiętny
brak wyświetlacza

4 i znak dziesiętny
Wyświetlacz dolny: ilość cyfr 4 i znak dziesiętny 4 i znak dziesiętny 4 i znak dziesiętny
Zasilanie 24Vac 24Vac 110, 230Vac 110, 230Vac ze sterownika

Wejścia
Czujniki

6 x konfigurowalne* 6 x konfigurowalne* 6 x konfigurowalne* 6 x konfigurowalne*
Cyfrowe (Beznapięciowe)
Cyfrowe (Napięciowe) 6 6 2 2

Przekaźniki
Konfigurowalne 1 x 5A, 4 x 5A 1 x 5A, 4 x 5A 1 x 5A 1 x 5A

Inne
Hot Key/Prog Tool Kit wbudowane wbudowane wbudowane wbudowane
Zdalny wyświetlacz VJM60 VJM60
Wyjście analogowe 4÷20mA/0÷10V 4÷20mA/0÷10V 4÷20mA/0÷10V 4÷20mA/0÷10V
Złącze szeregowe RS485 RS485 RS485 RS485

SYSTEMY

* Maksymalnie 6 wejść cyfrowych lub 6 wejść czujników NTC/PTC/Pt1000 lub 3 wejścia czujników NTC/PTC/Pt1000 + 3 wejścia czujników 4÷20mA/0÷5V/0÷10V/impulsów
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