
AKCESORIA

MODEMY i ANTENA

ANALIZATORY ENERGII

MODEM

ANALIZATORY ENERGII

AKCESORIA

XWEB MODEM Dla XWEB, 
IPG115 i IPG215

Modem analogowy, kompatybilny z PDA, 56kbps (szyna DIN)
KODY DO ZAMÓWIEŃ: 
             XWEBMODEM-200 (z zasilaniem 24Vac)
             XWEBMODEM-400 (z zasilaniem 110Vac)
             XWEBMODEM-500 (z zasilaniem 230Vac)

TC35-KIT
Dla 
XWEB300D/500D,
XWEB500, 
IPG115 i IPG215

Zestaw modemu GSM, zawierający modem GSM, zasilacz, 
antenę i przewód umożliwiający podłączenie modemu do 
jednostki monitoringu

XW-ANT
Dla
XWEB300D/500D 
i IPL500D

Antena GSM/GPRS z magnesem w podstawce i przewodem 2,5 m

EM21D
Jedno-, trójfazowy licznik zużycia energii, z podłączeniem do przekładnika prądowego  (5A), 
ze złączem RS485. Autonomiczne zasilanie. Wymiary: 71,7x71,7x64,6mm. Montaż na szynie 
DIN lub panelowy. Obudowa: samogasnący ABS. Temperatura pracy: -25÷55°C (-13÷131°F). 
Wilgotność względna < 90%.

EM23D-1P
Jednofazowy licznik zużycia energii, z zintegrowanym przekładnikiem prądowym, ze złączem 
RS485. Prąd wejściowy 10(65)A, napięcie 230VLN. Autonomiczne zasilanie. 
Wymiary: 71,6x90x66,3mm. Montaż na szynie DIN. Obudowa: samogasnący ABS. 
Temperatura pracy: -25÷55°C (-13÷131°F). Wilgotność względna < 90%.

EM23D-3P
Trójfazowy licznik zużycia energii, z zintegrowanym przekładnikiem prądowym, ze złączem 
RS485. Prąd wejściowy 10(65)A, napięcie 230VLN. Autonomiczne zasilanie. 
Wymiary: 71,6x90x66,3mm. Montaż na szynie DIN. Obudowa: samogasnący ABS. 
Temperatura pracy: -25÷55°C (-13÷131°F). Wilgotność względna < 90%.
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PRZEWODY DO ETHERNETU

OKABLOWANIE dla XC600CX

OKABLOWANIE dla XEV i iPro

OKABLOWANIE

AKCESORIA

PRZEKŁADNIKI DLA ANALIZATORÓW

CAB/WEB/NET Dla iPro i XWEB Przewód ethernet, 3m

CAB/WEB/PC Dla iPro i XWEB Przewód skrosowany ethernet, 1 m

CAB/CJ15
Dla XC645CX, 
XC650CX 
i XC652CX 

Przewód dwużyłowy 1,5m z wtyczką do wejścia presostatu 
wysokiego ciśnienia, wejść cyfrowych i wyjść analogowych

CAB/CJ30
Dla XC645CX, 
XC650CX 
i XC652CX 

Przewód dwużyłowy 3m z wtyczką do wejścia presostatu 
wysokiego ciśnienia, wejść cyfrowych i wyjść analogowych

CW15-KIT Dla XC650CX 
i XC652CX Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (12 i 14 pinów), długość 1,5m

CW25-KIT Dla XC650CX 
i XC652CX Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (12 i 14 pinów), długość 2,5m

CWC15-KIT Dla XC645CX Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (6 i 14 pinów), długość 1,5m, 
dla modeli z triakiem

CWC30-KIT Dla XC645CX Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (6 i 14 pinów), długość 3m, 
dla modeli z triakiem

DWXEV30 Dla XEV20D Pojedyncza wiązka z wtyczką 12 pinową, długość 3m

DWS30-KIT Dla IPG108D 
i IPG108E Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (12 i 16 pinów), długość 3m

DWEX306-30KIT Dla IPX306D Dwie wiązki z dwoma wtyczkami (10 i 16 pinów), długość 3m

DWB30-KIT Dla IPG115D Dwie wiązki z sześcioma wtyczkami (6+8+10 i 10+16+22 pinów), 
długość 3m

DWEX60-30KIT Dla IPX106D Dwie wiązki z trzema wtyczkami (8 i 10+16 pinów), długość 3m

WM14D
Trójfazowy analizator zużycia energii ze złączem RS485. Zasilanie 90÷260Vac. Wymiary: 
107,5x90x63mm. Montaż na szynie DIN lub naścienny. Obudowa: samogasnący ABS. 
Temperatura pracy: 0÷55°C (32÷131°F). Wilgotność względna < 90%.

WM22D
Jedno-, trójfazowy analizator zużycia energii 400Vac ze złączem RS485. Zasilanie 
230Vac. Wymiary: 162,5x90x63mm. Montaż na szynie DIN lub naścienny. Obudowa: 
samogasnący ABS. Temperatura pracy: 0÷55°C (32÷131°F). Wilgotność względna  
< 90%.

TA100-5 Przekładniki prądowe do analizatorów EMD21D i WM14D. Montaż na szynie DIN,  
szynoprzewodzie lub naścienny. Uzwojenie pierwotne 100A, uzwojenie wtórne 5A.

TA200-5 Przekładniki prądowe do analizatorów EMD21D i WM14D. Montaż na szynie DIN,  
szynoprzewodzie lub naścienny. Uzwojenie pierwotne 200A, uzwojenie wtórne 5A.
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NARZĘDZIA DO PROGRAMOWANIA

PROGRAMOWANIE

DWX115-30KIT Dla IPX115D Dwie wiązki z sześcioma wtyczkami (6+8+10 i 10+16+22 pinów), 
długość 3m

DWEX70-30KIT Dla IPX125D Dwie wiązki z ośmioma wtyczkami (6+6+8+8+10 i 10+16+22 
pinów), długość 3m

IP-FC108 Dla IPG108D 
i IPG108E Dwie wtyczki skręcane 7 i 12 pinów

IP-FC208 Dla IPG208D,
IPG208E i IPR208D

Dwie wtyczki skręcane 7 i 12 pinów oraz dwie wtyczki zaciskowe 
12 i 16 pinów

IP-FC215CP Dla IPG215D, 
IPG215F i IPR215D

Sześć wtyczek skręcanych 2, 3, 3, 6, 7, 8 pinów oraz trzy wtyczki 
zaciskowe 10, 16, 22 pinów

IP-FCEX60 Dla IPX206D Jedna wtyczka skręcana 12 pinów oraz dwie wtyczki zaciskowe  
10, 16 pinów

IP-FCX215 Dla IPX215D Sześć wtyczek skręcanych 2, 3, 3, 6, 7, 8 pinów oraz trzy wtyczki 
zaciskowe 10, 16, 22 pinów

IP-FCEX70 Dla IPX225D Dziewięć wtyczek skręcanych 2, 3, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8 pinów oraz trzy 
wtyczki zaciskowe 10, 16, 22 pinów

IP-FC500 Dla IPL500D Dwie wtyczki skręcane 2, 9 pinów

WIZMATE 
PROG-TOOL KIT

Zestaw do programowania składający się z płyty CD i modułu na szynę DIN (PROG-TOOL) 
z przewodami do podłączenia urządzeń Dixell przez złącze HotKey i RS485. Pozwala na 
połączenie sterowników z komputerem z systemem Windows 2000/XP. Płyta CD zawiera 
oprogramowanie Wizmate do programowania sterowników lub kluczy HotKey oraz 
instrukcje obsługi. Zestaw zawiera: przewody CAB/PTK2, CAB/PTK485, konwerter RS232-
USB-CONV. 

KODY DO ZAMÓWIEŃ:  
WIZMATE PROG-TOOL KIT 110V (z zasilaniem 110Vac)
WIZMATE PROG-TOOL KIT 230V (z zasilaniem 230Vac)

XJ485USB-KIT

Konwerter RS485-USB pozwalający na połączenie sterowników z komputerem  
z zainstalowanym oprogramowaniem Wizmate, poprzez port USB. Wymiary XJ485USB 
to 78x40x22mm. Konwerter wspiera różne prędkości przesyłu danych od 300 do 19200bps. 
Zestaw zawiera także przewód USB 1,5m typ A-B oraz pendrive USB z oprogramowaniem 
WIZMATE, sterownikami konwertera (Microsoft Windows, Linux, MAC OS) oraz instrukcję 
obsługi.
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m3 kWm3
0 4 8 500000 3 1 900000 2 4 70000

m3 kWm3
0 4 8 500000 3 1 900000 2 4 70000

m3 kWm3
0 4 8 500000 3 1 900000 2 4 70000

RS485

M-BUS

KLUCZE PROGRAMUJĄCE

BRAMKA MODBUS dla liczników zużycia z M-BUS

ZDALNY WYŚWIETLACZ

PRZEWÓD do ZDALNYCH WYŚWIETLACZY

BRAMKA

ZDALNY WYŚWIETLACZ

HOT KEY Klucz dla szybkiego i łatwego programowania sterowników Dixell. 
Wymiary 0,8x16x46mm

HOT KEY 128 Klucz dla szybkiego i łatwego programowania sterowników XB570L. 
Wymiary 0,8x16x46mm

VISOKEY Klucz dla szybkiego i łatwego programowania klawiatur Visograph.
Wymiary 0,8x16x46mm

PROG KEY Klucz dla aktualizacji oprogramowania sterowników.
Wymiary 0,9x16x46mm

i-METER

Konwerter protokołu M-BUS - ModBUS-RTU. Używany do scentralizowania i odczytu zużycia 
mediów (prąd, gaz, woda). 
i-METER jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania zużycia energii oraz kontroli wycieków.

Obudowa: 8 DIN
Stopień ochrony: IP50
Złącza: wtyczki skręcane
Zasilanie: 24 Vac/dc ± 10%
Ilość liczników: maks. 3
Modele certyfikowane: 
ISTA (Istameter, Domaqua, Sensonic II)

X-REP

Zdalny wyświetlacz do odczytu temperatury ze sterowników Dixell. Przedni panel posiada 
zabezpieczenie IP65 i sprawia, że temperatura jest łatwa do odczytu. 
Wyświetlacz: ilość cyfr ±3 d.p. 
Zasilanie: ze sterownika 
KODY DO ZAMÓWIEŃ: X-REP-00000 
KODY DO ZAMÓWIEŃ: X-REP-10000 (dla XJA, XJP)

CAB/REP1 Przewód do X-REP, 1m, do serii WING, XM, XB

CAB/REP3 Przewód do X-REP, 3m, do serii WING, XM, XB

CAB/REP5 Przewód do X-REP, 5m, do serii WING, XM, XB

CAB51F Przewód do X-REP, 1m, do serii XJA, XJP i PRIME CX

CAB52F Przewód do X-REP, 3m, do serii XJA, XJP i PRIME CX

CAB55F Przewód do X-REP, 5m, do serii XJA, XJP i PRIME CX
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ADAPTER

FILTRY

DRUKARKA

Inne

C-BOX Skrzynka naścienna dla sterowników formatu C i CX, IP55, wymiary: 108x108x90mm

C-BOX2 Skrzynka naścienna dla sterowników formatu C i CX, IP55, wymiary: 170x105x82mm

VS-BOX	 Skrzynka naścienna dla sterownika formatu VS, IP55, wymiary: 135x74x72mm

VS-BOX2 Skrzynka naścienna dla sterownika formatu VS, IP55, wymiary: 170x105x82mm

V–KIT/W Skrzynka naścienna dla pionowych klawiatur, IP55, wymiary: 100x64x43mm, biały

V–KIT/B Skrzynka naścienna dla pionowych klawiatur, IP55, wymiary: 100x64x43mm, czarny

FA64 Ramka dla modeli 31x64mm, aby dopasować do otworów 32x74mm

FA/CX Ramka wielofunkcyjna zmieniająca format sterownika z L na CX, z możliwością montażu 
dwóch świecących włączników CXLS

FT-IL Pasywny filtr indukcyjny 0,1μF/100Ohm 250V

FT-PW Filtr przeciwzakłóceniowy

XB07PR

Kompaktowa drukarka termiczna przeznaczona dla sterownika XB570L.  
Pozwala na wydrukowanie cykli. Szerokość rolki to 58mm. 
System EASYLOCK pozwala na zaadoptowanie drukarki do wymiarów otworów  
panelowych bez dodatkowych wsporników.  
Zakres napięcia: 3.5÷8V. Wymiary: 85.5x85x55mm
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USZCZELKI i ZABEZPIECZENIA

SYSTEMY MOCOWAŃ

TRANSFORMATORY

MDP/CX Plastikowa osłona złączy sterowników w formacie C i CX, przeciwko skroplinom

RG-C Gumowa uszczelka IP65 dla przedniego panelu w formacie C

RG-L Gumowa uszczelka IP65 dla przedniego panelu w formacie L (STANDARD)

RG-LX Gumowa uszczelka IP65 dla przedniego panelu w formacie L (INOX)

RG-V Gumowa uszczelka IP65 dla przedniego panelu w formacie V

PG-L Wielofunkcyjna ramka z tworzywa sztucznego, format L, IP65

PM-WL
Opatentowany system mocowania (Patent: UAMI Nr. 001851916-0001) dla łatwego  
i szybkiego montażu na metalowych i płaskich powierzchniach dla sterowników WING 
z frontem nierdzewnym i WING z montażem od tyłu. Zestaw składa się z przyklejanego 
uchwytu oraz ramki z tworzywa sztucznego.

PM-WLT
Opatentowany system mocowania (Patent: UAMI Nr. 001851916-0001) dla łatwego  
i szybkiego montażu na metalowych i płaskich powierzchniach dla sterowników WING 
TOUCH. Zestaw składa się z przyklejanego uchwytu oraz ramki z tworzywa sztucznego.

XW-WA Konsola do montażu na ścianie dla XWEB500

TF3
Model TF3 3VA jest dostępny w następujących wersjach: 230/12Vac, 110/12Vac  
i 24/12Vac. Są także dostępne modele z wewnętrznym bezpiecznikiem termicznym 
(130°C) i z homologacją UL, CSA, VDE

TF5 Model TF5 5VA jest dostępny w następujących wersjach: 230/12Vac, 110/12Vac  
i 24/12Vac

TF10 Model TF10 10VA jest dostępny w następujących wersjach: 230/12Vac, 110/12Vac  
i 24/12Vac

TF10D Model TF10D (Montaż na szynie DIN) 10VA jest dostępny w następujących wersjach: 
230/24Vac i 110/24Vac. Format szyna 2 DIN

TF20D Model TF20D (Montaż na szynie DIN) 20VA jest dostępny w następujących wersjach: 
230/24Vac i 110/24Vac. Format szyna 3 DIN

TF40D Model TF40D (Montaż na szynie DIN) 40VA jest dostępny w następujących wersjach: 
230/24Vac i 110/24Vac. Format szyna 4 DIN
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WŁĄCZNIKI

PRZEWODY

WTYCZKI

KONWERTER TRANSMISJI SZEREGOWEJ

KONWERTER USB

USB-ETH-CONV Adapter USB-Ethernet dla sterowników programowalnych iPro w formacie 4 DIN  

LS-R Czerwony włącznik 16A/250Vac 

LS-G Zielony włącznik 16A/250Vac 

LS-Y Żółty włącznik 16A/250Vac 

CXLS-R Czerwony włącznik 16A/250Vac dla FA/CX

CXLS-G Zielony włącznik 16A/250Vac dla FA/CX

CXLS-Y Żółty włącznik 16A/250Vac dla FA/CX

WLS-R Czerwony włącznik 16A/250Vac dla Serie WING

WLS-G Zielony włącznik 16A/250Vac dla Serie WING

WLS-Y Żółty włącznik 16A/250Vac dla Serie WING

CAB/KB11 Przewód 1m do połączenia klawiatury ze sterownikiem XEV lub modułem XJA-XJP-XJR

CAB/USB10 Przedłużacz USB 1m z plastikową nakładką dla XW737K i XW777K

CAB/HK Przewód 0,5m ze złączem 5 pinowym do sterowników XC10CX i XC30CX

CAB/485-TGIPG Przewód do RS485 z wtyczką dla TGIPG

XM-FC16 Zestaw wtyczek 16 pinów dla XM660K i XM670K

XM-FC21 Zestaw wtyczek 21 pinów dla XM669K i XM679K

XM-FC26 Zestaw wtyczek 26 pinów dla XM668D i XM678D

XJ485CX
Konwerter TTL-RS485 umożliwiający połączenie sterownika z wyjściem TTL do jednostki  
z systemem monitoringu ze złączem RS485. Wymiary: 1,6x16x46mm.  
W zestawie przewód dwużyłowy 0,2m
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ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO

BATERIE

ZESTAW PRZECIWKONDENSACYJNY

ZASILACZE

PENDRIVE USB

PRZEKAŹNIKI

SYMULATORY

XM-RTC Płytka z zegarem do sterowników serii XM

BA6H Bateria dla XJDL40D, 1.2Ah; 6 godzin podtrzymania

BA24H Bateria dla XJDL40D, 4.0Ah; 24 godzin podtrzymania

XV-ACK Zestaw przeciwkondensacyjny dla modeli XV110K i XV150K

PW-DL

Zasilacz (24, 230Vac) dla modułu XDL01 (z kablem CAB/DL2, 2m w zestawie), który działa 
jako bramka pomiędzy XDL01 i urządzeniami Dixell wyposażonymi w wyjście szeregowe 
TTL lub RS485
KODY DO ZAMÓWIEŃ:  PW-DL-20000 (dla 24Vac)
KODY DO ZAMÓWIEŃ:  PW-DL-50000 (dla 230Vac)

TF-TGIPG Zasilacz 24Vdc/1A dla TGIPG

PW200J Zasilacz dla modułu XJ200 z konwerterem TTL-RS485

XDL-KEY Pamięć masowa USB dla XDL01, XW737K i XW777K

T92

Przekaźnik 30A (3HP/240Vac lub 1HP/110Vac) dopasowany do tych aplikacji, gdzie 
prąd obciążenia jest wyższy niż prąd przekaźnika wbudowanego w urządzenie. Złącza: 
2C/O-2N/O. Prąd znamionowy: 30/3 (NO/NC). Maks. napięcie znamionowe: 250/480Vac. 
Obciążenie znamionowe: 7500VA. Nominalne napięcie cewki: 240Vac. Nominalna moc 
cewki: 1.7W/4VA. Przyłącze cewki: konektory 8mm. Wymiary: 30,5x52,3x34,6mm. 
Temperatura otoczenia: -40÷65°C (-40÷149°F)

KIT SIMULATORE 
IPG108

Symulator wejść i wyjść stworzony do testowania aplikacji stworzonych do sterownik 
programowalnych IPG108. Dzięki odpornej aluminiowej ramie, małym wymiarom 
560x340x85mm, pełnej gamie przewodów i uniwersalną obudową, może być używany do każdej 
symulacji. Zasilanie 230Vac.

KIT SIMULATORE
IPG115D

Symulator wejść i wyjść stworzony do testowania aplikacji stworzonych do sterownik 
programowalnych IPG115. Dzięki odpornej aluminiowej ramie, małym wymiarom 
560x340x85mm, pełnej gamie przewodów i uniwersalną obudową, może być używany do każdej 
symulacji. Zasilanie 230Vac.

AKCESORIA 161
 BEZPOŚREDNI IMPORTER, AUTORYZOWANY PARTNER


